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R= 250,00
g[rad]= 0,1061
g[g]= 6,7525
Ł= 26,52
T= 13,27
B= 0,35

R= 300,00
g[rad]= 0,0602
g[g]= 3,8325
Ł= 18,06
T= 9,03
B= 0,14

Projojektowany rów chłonąco-odparowujący

Szerokość 1,50 - 2,00m Głębokość 0,50 - 0,60m

Projojektowany rów chłonąco-odparowującySzerokość 2,20m  Głębokość 0,50 - 0,60m

Projektowany rów odpływowySzerokość 1,50 - 2,00m  Rzędne wg niwelety
Projektowany rów odpływowySzerokość 2,00 - 2,50m  Rzędne wg profilu

Projektowany rów odpływowy (odtworzenie)Szerokość 2,50m  Rzędne wg profilu

Projojektowany rów odpływowy (częściowo reprofilacja)Szerokość 2,00 - 2,50m  Rzędne wg profilu

Projektowany rów odpływowy (odtworzenie)Szerokość 2,00 - 2,50m  Rzędne wg profilu

Reprofilacja istniejącego rowu
na długości 10,00m

Reprofilacja istniejącego rowu
na długości 20,00m

Projektowany przepust Ø300 z rur HDPE spiralnie karbowanych
Długość:  32,00m  Rzędne wlotu i wylotu wg niwelety rowu
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem na podsypce cem-piask.

Remont przepustu: demontaż starego + montaż rury Ø500 HDPE spiralnie karbowanej
Długość: 16,00m  Rzędne wlotu i wylotu wg niwelety rowu
Umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

Projektowany przepust Ø300 z rur HDPE spiralnie karbowanych
Długość:  13,00m  Rzędne wlotu i wylotu wg niwelety rowu
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem na podsypce cem-piask.

Projektowany przepust Ø300 z rur HDPE spiralnie karbowanych
Długość:  12,00m  Rzędne wlotu i wylotu wg niwelety rowu
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem na podsypce cem-piask.

Remont przepustu: demontaż starego + montaż rury Ø500 HDPE spiralnie karbowanej
Długość: 10,00m  Rzędne wlotu i wylotu wg niwelety rowu
Umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

Remont przepustu: demontaż starego + montaż rury Ø300 HDPE spiralnie karbowanej
Długość: 10,00m  Rzędne wlotu i wylotu wg niwelety rowu
Umocnienie wlotu i wylotu brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Pochodna mapy zasadnicznej
364.424.122,  364.424.123,
364.424.162,  364.424.171
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Tytuł
opracowania:

Obiekt:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Arkusz 2

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie
na terenie działek 91, 76, 47

Projektant:
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Jarosław Matuszak
KUP/0128/POOD/08

Sprawdzający:

Opracował:

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11

Daniel Grącki

Skala:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Data: Nr rysunku:
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LEGENDA

Jezdnie - nawierzchnia bitumiczna

Dojścia do posesji - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
gr. 6cm szarej

Obramowanie jezdni - opornik betonowy wtopiony 12x25cm

Zjazdy do posesji - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
gr. 8cm szarej

Zjazdy na pole - nawierzchnia z kruszywa łamanego

Rowy przydrożne oraz muldy - nowe oraz istniejące do reprofilacji

Zabruk - brukowiec na podbudowie

Pobocze gruntowe
Obramowanie zjazdów z kostki - krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

Obramowanie dojść z kostki - obrzeże betonowe 8x30cm

Skarpa nasypu

Zakres opracowania

Zieleń
SP-05
15,00m Proj. bariera drogowa ochronna


